Fjernvarmeprosjektet i Namsos

Fjernvarmesatsingen i Namsos vil erstatte gamle oljefyrte anlegg og strømbasert oppvarming, og dermed gi betydelig miljøgevinst, både lokalt og globalt. 
Fjernvarmeanlegget transporterer varmt vann fra varmesentralen gjennom rørsystem ut til sluttbrukerne. Varmesentralen baseres i hovedsak på biobrensel som ikke gir noen netto økning i utslipp av skadelige klimagasser. Fjernvarmeanlegget vil erstatte en rekke oljefyrte anlegg lokalt i Lørenskog og dermed gi betydelige miljøgevinster både lokalt og globalt.

Brenner skogsflis
Varmesentralen anvender ren skogsflis som brennes i biokjeler. Det er planlagt to biokjeler i varmesentralen, hvorav èn 2MW installeres i første omgang.  Disse kjelene vil produsere det aller meste av varmen som trengs, men på ekstra kalde dager om vinteren kan det bli nødvendig å tilleggsfyre med en oljekjele for å gi effekt nok til å møte kundenes oppvarmingsbehov.
Skogsflisen transporteres til varmesentralen i lastebil. Ved driftsstart i 2010 vil det bli produsert ca 7 GWh fra varmesentralen. Varmesentralen er i tråd med SFTs utslippskrav til biobrenselanlegg. Ut av pipen kommer det i all hovedsak ut vanndamp, en naturlig konsekvens av at biobrenselet har en viss fuktighet (opp mot 45%) når det forbrennes. 

Fjernvarmenettet i Namsos har en utstrekning på 3,5 kilometer rør i første fase. Det er inngått en rekke avtaler med kunder i Namsos og de første kundene vil få levert varme fra våren 2010. Varmebehovet i Lørenskog er estimert til ca 15 GWh (1 GWh=1.000.000 kWh). 

