Levanger Varmesentral

Varmesentralen er lokalisert på Røstad i Levanger. 

Biobrenselsentralen med tilhørende fjernvarmenett på Røstad i Levanger kommune stod ferdig høsten 1999. Dette var Bio Varmes første prosjekt, og ble gjennomført samtidig med byggingen av et kommunalt næringsbygg og nybygg ved Høgskolen. Varmesentralen ligger [image: image1.jpg]


som en integrert del av det nye næringsbygget, og er derfor arkitektonisk tilpasset dette. Biovarmesentralen dekker grunnlastbehovet med bioenergi. Spisslast og reservelast dekkes inn med fyringsolje og elektrisitet og bygningene er knyttet sammen med et fjernvarmenett på til sammen ca 1 km. Varmesentralen benyttes også av høgskolen i undervisningsøyemed.
Anlegget leverer i dag varme til oppvarming og varmt tappevann til følgende bygninger:

· Hovedbygning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) 
· Nytt undervisningsbygg ved HiNT 
· Nytt næringsbygg Levanger kommune 
· Nytt bevegelsesbygg (idrettsbygg) ved HiNT 

· Nytt byggetrinn 2 ferdigstilt høsten 2002 
Anlegget vil lever varme til Trønderhallen når denne står ferdig i 2010 og det er planlagt videre utvidelse til Havna og Sentrum. 

Hovedtrekk ved anlegget: 
Total installert effekt:            2,50 MW 

Biobrenselkjel, effekt:           
1,25 MW 

Total varmeproduksjon:   ca  3 GWh/år

Fjernvarmenett:                ca  1 km
